Einsteiger Workstation

Fujitsu CELS IUS M470 -2

Zunicam

Visionen Form geben

Prozessor:

Intel Xeon W3530 2.80GHz 8MB Turbo Boost

Arbeitsspeicher:

6GB (3x 2GB DDR3 - 1333 ECC)

Grafikkarte:

NVIDIA Quadro FX 1800 768 MB

Festplatte:

500 GB SATA 11 7.200 U/min

Optisches Laufwerk:

DVD-RW

Eingabegerate:

USB Tastatur und optische Scroll Maus

Betriebssystem:

Windows 7 Prof.  64bit

Software:

Nero 9 Essentials XL
MS Office 2007 Basic (MLK) deutsch (Word, Excel und
Outlook)

SolidWorks zertifiziert

Aktionspreis:

unicam Software GmbH
Handelsstr. 7
91166 Georgensgmund

Telefon: 09172
Telefax: 09172

T 667990

T 6679950 Internet:

1.849,-- 4

eMail: info@unicam.de

www.unicam.de

Alle Preise zzal. MwSt


mailto:info@unicam.de
http://www.unicam.de/

Midrange Workstation

Fujitsu CELSIUS M470

Zunicam

Visionen Form geben

Prozessor: Xeon W3550 3.06GHz 8MB Turbo Boost
Arbeitsspeicher: 8GB (4x 2GB DDR3 - 1333 ECC)
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 3800 1GB
Festplatte: 1000 GB SATA 11 7.200 U/min

Optisches Laufwerk:

DVD-RW

Eingabegerate:

USB Tastatur und optische Scroll Maus

Sonstiges:

MultiCard Reader
FireWire

Betri ebssystem:

Windows 7 Prof. 64bit

Software:

Nero 9 Essentials XL

MS Office 2007 Basic (MLK) deutsch (Word, Excel und

Qutlook)

SolidWorks zertifiziert

Aktionspreis:

unicam Software GmbH
Handelsstr. 7
91166 Georgensgmund

Telefon: 09172
Telefax: 09172

T 667990
T 6679950

2519 - 0

eMail: info@unicam.de

Internet:

www.unicam.de

Alle Preise zzal. MwSt


mailto:info@unicam.de
http://www.unicam.de/

Highend Workstation

Fujitsu CELSIUS R570

Zunicam

~__ Visionen Form geben
\~___

Prozessor:

Intel Xeon E5620 2,40 GHz, 12 MB Turbo Boost

Arbeitsspeicher:

16GB (4x 4GB DDR3 - 1333 ECC)

Grafikkarte:

NVIDIA Q uadro FX 3800 1GB

Festplatte:

1000GB SATA Il 7.200 U/min

Optisches Laufwerk:

DVD SuperMulti  SATA

Eingabegerate:

USB Tastatur und optische Scroll Maus

Betriebssystem:

Windows 7 64bit

Software:

MS Office 2007 Basic (MLK) deutsch (Word, Excel und
Qutlook)

SolidWorks zertifiziert

Aktionspreis:

unicam Software GmbH
Handelsstr. 7
91166 Georgensgmund

3.259 ,-- U

Telefon: 09172 1 667990 eMail: info@unicam.de

Telefax: 09172 1 66 7 99 50 Internet:

www.unicam.de

Alle Preise zzal. MwSt


mailto:info@unicam.de
http://www.unicam.de/

Einsteiger Notebook

Dell Precision M65 00

Zunicam

~__ Visionen Form geben
\~___

Prozessor: Intel Core i5 -520M (2,4 GHz, 3 MB, Dual Core, 35W)
Arbeitsspeicher: 4GB (2x 2GB 1333 MHz) DDR3 SDRAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 2800M 1024  MB
Festplatte: 160 GB SATA Il 7.200 U/min (Free fall Sensor)
Optisches Laufwerk: DVD +/ - RW
Display: 178 WUXGA (19 Agtiglare2 00)
Resolution mit LED -Backlight LCD Panel
Sonstiges: 1Gbit LAN
WLAN 802.11 a/g/ Draft -n
Beleuchtete Tastatur mit Nummernfeld
Bluetooth
Betriebssystem: Windows 7 Prof. 64  bit
USB: USB 2.0
Support: 3 Jahre DELL ProSupport

SolidWorks zertifiziert

Aktionspreis:

unicam Software GmbH
Handelsstr. 7
91166 Georgensgmund

2495 - 0

Telefon: 09172 1 667990 eMail: info@unicam.de

Telefax: 09172 1 66 7 99 50 Internet:

www.unicam.de
Alle Preise zzal. MwSt


mailto:info@unicam.de
http://www.unicam.de/

Midrange Notebook

Dell Precision M65 00

Zunicam

Visionen Form geben

Prozessor: Intel Core i7 -820QM (1,73 GHz, 8MB, QuadCore)
Arbeitsspeicher: 8GB (4 x 2GB 1333 MHz) DDR3 SDRAM
Grafik karte: NVIDIA Quadro FX 2800M 1024 MB
Festplatte: 250 GB SATA 7.200 U/min  (Free fall Sensor)
Optisches Laufwerk: DVD +/ - RW
Display: 176 WUXGA (1920x1200) Antigl ar €
Resolution mit LED -Backligh t LCD Panel
Sonstiges: 1Gbit LAN
WLAN 802.11 a/g/Draft -n
Beleuchtete Tastatur mit Nummernfeld
Bluetooth
Betriebssystem: Windows 7 Prof.  64bit
USB: USB 3.0
Support: 3 Jahre DELL ProSupport

SolidWorks zertifiziert

Aktio nspreis:

unicam Software GmbH
Handelsstr. 7
91166 Georgensgmund

Telefon: 09172
Telefax: 09172

T 667990

T 6679950 Internet:

2999 - U

eMail: info@unicam.de

www.unicam.de
Alle Preise zzal. MwSt


mailto:info@unicam.de
http://www.unicam.de/

Zunicam

~__ Visionen Form geben
\~___

HighEnd Notebook

Dell Precision M65 00

Prozessor: Intel Core i7 -920XM (2.0 GHz, 8 MB, QuadCore Extreme)
Arbeitsspeicher: 12 GB (2x2GB + 2x 4GB 1333MHz) DDR3 Dual Channel
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 3800 1024 MB
Festplatte: 250 GB SATA Il 7.200 U/min (Free fall Sensor)
Optisches Laufwerk: DVD +/ - RW
Display: 178 WUXGA (1920n6tgldre 00

Resolution mit  LED-Backlight LCD Panel
Sonstiges: 1Gbit LAN

WLAN 802.11 a/g /Draft -n
Beleuchtete Tastatur mit Nummernfeld

Bluetooth
3.2 Mega Pixel Kamera + Mikrofon
Betriebssystem: Windows 7 Prof. 64bit
USB: USB 3.0
Support: 3 Jahre DELL ProSupport
SolidWorks zertifiziert
Aktionspreis: 3.999,-- U
unicam Software GmbH
Handelsstr. 7 Telefon: 09172 i 667990 eMail: info@unicam.de
91166 Georgensgmund Telefax: 09172 1 66 7 99 50 Internet:  www.unicam.de

Alle Preise zzal. MwSt


mailto:info@unicam.de
http://www.unicam.de/

Zunicam

~__ Visionen Form geben
\__,.

CAD/CAM Monitor 22 f

NEC MultiSync EA221WM

Format: 16:10
Aufldsung: 1680 x 1050 bei 60Hz
Kontrast: 1000:1
Helligkeit: 300 cd/m?
Blickwinkel: 160°
Anschlisse: Digital: 1x DVI -D; Analog 1 xMini D  -sub 15pin
Reaktionszeit: 5ms
Auszeichnungen: TCO’03; GEEA/Energy Label; Engery Sta r
héhenverstellbar: 110mm
neigbar: -5° bis +30°
drehbar: -170° bis +170°
Specials: 4 USB Anschlisse
Aktionspreis: 218, 4

unicam Software GmbH
Handelsstr. 7 Telefon: 09172 i 667990 eMail: info@unicam.de
91166 Georgensgmund Telefax: 09172 1 66 7 99 50 Internet:  www.unicam.de

Alle Preise zzal. MwSt


mailto:info@unicam.de
http://www.unicam.de/

3D CAD/CAM-Hardware
September 2010

CAD/ CAM Moni t ol

(ohne Peripheriegerate)

HP LP2475w 24 -Zoll (61cm) Widescreen LCD Monitor

Format: 16:10

Auflésung: 1920 x 1200 (WUXGA)  bei 60Hz
Kontrast: 1000 :1

Helligkeit: 400 cd/ m2

Blickwinkel: 178°

Anschlisse: (2) DVI -1, (1) HDMI, (1) DisplayPort,
(1) Component Video, (1) S -Video, (1) Composite Video
Reaktionszeit: 6 ms

ENERGY STAR®, FEMP, TCO 03, IT ECO

Auszeichnungen:

ho henverstellbar:

100 mm

neigbar:

-5° bis +30°

drehbar:

-45° bis +45  °

Specials:

4 USB Anschliisse

unicam Software GmbH
Handelsstr. 7 Telefon: 09172 1 667990 eMail: info@unicam.de
91166 Georgensgmund Telefax: 09172 1 66 7 99 50 Internet:  www.unicam.de

Alle Preise zzal. MwSt .



mailto:info@unicam.de
http://www.unicam.de/

3D CAD/CAM-Hardware
September 2010

Zubehor

Port - Replikator fir Dell Precision M64 00/M6500

Anschlisse: Seriell; Parallel; Video; 2xPS/2; 4xUSB; VGA;
2xDVI; S -Video und Audio -Anschlisse
RJ-45 und RJ -11 Anschlussmdglichkeiten

Mehr Flexibilitat und erweiterte Ansicht durch Unt erstlitzung
von 2 Bildschirmen

Praktische Kabelftihrung

Folgende Komponenten sind in diesem Produkt enthalten:
Advanced Port Replicator, Netzteil, Netzkabel und Anleitung

unicam Software GmbH

Handelsstr. 7 Telefon: 09172 T 667990

eMail: info@unicam.de
91166 Georgensgmiind Telefax: 09172 1 66 7 99 50

Internet:  www.unicam.de

Alle Preise zzal. MwSt .


mailto:info@unicam.de
http://www.unicam.de/

3D CAD/CAM-Hardware
September 2010

Zubehor

3DConnexion SpaceP ilot -Pro

Patent ierte 3Dconnexion - Sensortechnologie mit sechs Freiheitsgraden (6DoF)

LCD Workflow Assistent mit Farbdisplay

- Abmessungen (B x H): 49,96 mm x 37,72 mm

- Auflésung / Farbtiefe: 320 x 240 / 262.144

QuickView Navigation der zweiten Generation (32 Standardansi chten)

Vier Tasten fir Navigationseinstellungen (Geschwindigkeit / Rotation / Schieben und Zoomen
/ Dominanzmodus)

Funf zweifach belegbare intelligente Funktionstasten (die damit direkten Zugang zu zehn
Befehlen ermdglichen)

Integrierte Tastaturbefehle (St rg, Alt, Esc und Umschalttaste)

Insgesamt 21 frei belegbare Tasten (die damit direkten Zugang zu 31 Befehlen ermdglichen)
Grol3e, ergonomisch geformte Handgelenkstiitze

Produktabmessunaen (L x B x H): 231 mm x 150 mm x 58 mm

unicam Software GmbH
Handelsstr. 7 Telefon: 09172 1 667990 eMail: info@unicam.de
91166 Georgensgmund Telefax: 09172 1 66 7 99 50 Internet:  www.unicam.de

Alle Preise zzal. MwSt



mailto:info@unicam.de
http://www.unicam.de/

3D CAD/CAM-Hardware
September 2010

Zubehor

3DConnexion Space Explorer

Patentierte 3Dconnexion - Sensortechnologie mit sechs Freiheitsgraden (6DoF)
QuickView Navigationstasten (fur vier Standardansichten)

Tasten fur Navigationseinstellungen (Geschwindigk eit / Rotation)

Zwei Intelligente Funktionstasten

Integrierte Tastaturbefehle (Strg, Alt, Esc und Umschalttaste)

15 frei belegbare Taste

Mittelgro3e, ergonomisch geformte Handgelenksauflage

Produktabmessungen (L x B x H): 194 mm x 139 mm x 58 mm

Gewicht: 6 00g

Drei Jahre Garantie
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unicam Software GmbH
Handelsstr. 7 Telefon: 09172 1 667990 eMail: info@unicam.de
91166 Georgensgmund Telefax: 09172 1 66 7 99 50 Internet:  www.unicam.de

Alle Preise zzal. MwSt .
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3D CAD/CAM-Hardware
September 2010

Zubehor

3DConnexion Space Navigator

3Dconnexion 6DoF - Sensortechnologie

Zwei Standard -3D-Maus Tasten (FIT/MENU)
Produktabmessungen (L x B x H): 78 mm x 78 mm x 53 mm
Gewicht: 479 g

Zwei Jahre Garantie

unicam Software GmbH
Handelsstr. 7 Telefon: 09172 1 667990 eMail: info@unicam.de
91166 Georgensgmund Telefax: 09172 1 66 7 99 50 Internet:  www.unicam.de

Alle Preise zzal. MwSt .
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